TiProNet TiProNet / ALL-CAN300

FREIGEGEBEN - KUNDENUNTERLAGE

KUNDENINFORMATION

ALL-CAN300

Kundeninformation

CANTH  2rELTONIKA | Telematics
CANTL

3] -e.63voc ALL-CAN300

ALL VEHICLE CAN ADAPTER
Power supply: 9 - 63 V=0.1 A Max

(F20)10R-054414

Erweiterte CAN-Datenerfassung fir unterstiitzte Nutzfahrzeuge, Landwirtschafts- und Baumaschinen.

01 Einsatz - Aufgabe und Nutzen passend wahlen.
02 Datenweg - Position, Ubertragung und Anzeige unterscheiden.
03 Alltag - Energie und Empfang einplanen.

04 Unterstiutzung - Meldungsweg und Zustandigkeit vereinbaren.

Freigegeben durch Axel Tittel - 15.10.2026

TiProNet Axel Tittel - An der Dobritzmark 8 - 04838 Eilenburg
+49 341 3928500 - info@tipronet.net - www.tipronet.net
ALL-CAN300 - Kundeninformation - v1.2 - DE - 15.10.2026 - Seite 1



TiProNet TiProNet / ALL-CAN300

Fahrzeugdaten fur deinen Uberblick

ALL-CAN300 - KUNDENINFORMATION

Einsatz

CANTH TELTONIKA | Telemati .
CANTL & s Aufgabe und Nutzen passend wahlen.

«.63v0c ALL-CAN300
oD

ALL VEHICLE CAN ADAPTER
Ty Power supply:9-63V==-0.1 AMax

"™ (F20)10R-05 4414

Datenweg

Position, Ubertragung und Anzeige
unterscheiden.

Originalprodukt und Aufgabeniibersicht - keine Anschlusszeichnung

01 Was dir das Zubehor bringt

Erweiterte CAN-Datenerfassung fur unterstitzte Nutzfahrzeuge, Landwirtschafts- und Baumaschinen.

02 Wo es passt

Zusammen mit einem kompatiblen Tracker, passendem Fahrzeugprogramm und dem bestatigten
Anschlussplan einsetzen.

03 Was du im Portal erkennst

Je nach Fahrzeug erhaltst du neben Fahrzeugwerten auch Betriebsstunden und Arbeitszustdnde. Das
ist besonders fur unterstutzte Lkw, Landwirtschafts- und Baumaschinen interessant.
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AUSWAHL UND EINBAU

So wird daraus eine passende Losung

04 Gemeinsam passend auswahlen

Nenne uns Fahrzeughersteller, Modell, Baujahr und gewuinschte Daten oder Funktionen. TiProNet
gleicht Adapterversion, Fahrzeugprogramm und den geeigneten Tracker ab.

05 Fachgerecht einbauen lassen

Der CAN-Adapter sitzt zwischen den im Herstellerplan benannten Fahrzeugleitungen und dem Tracker.
Der FMC130 ubertragt die ausgewahlten Daten an das TiProNet-Ortungsportal. Zubehor und Tracker
brauchen passende Versorgung und einen gepruften Einbau.

06 Vor dem Angebot klaren

Kein eigenstandiger GPS-Tracker. Verfugbarkeit einzelner Werte und Funktionen hangt von Fahrzeug,
Baujahr, Adapterversion, Tracker und Programm ab.

07 Unterlagen zum Gerat

Zum Paket gehoren diese Kundeninformation, das technische Datenblatt und die Einbauanleitung mit
FMC130. Die Einbauanleitung zeigt die Adapter-Tracker-Verbindung; die Anschlussstellen am Fahrzeug
kommen aus dem passenden Fahrzeugplan.

Beratung: +49 341 3928500 - info@tipronet.net
Ortungsportal: https://portal.tipronet.net

Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Gerate- und
Hardwareausfuhrung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind maoglich. Vor
Anschluss und Inbetriebnahme sind Geratekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche
Gewahrleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberuhrt.

Fahrzeugeinbau. Festverdrahtete Fahrzeugeinbauten und Arbeiten an Fahrzeugelektrik oder CAN-Bus durfen nur durch
qualifiziertes Fachpersonal nach dem fahrzeugspezifischen Herstellerplan erfolgen.
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