)

TiProNet TiProNet / LV-CAN200

FREIGEGEBEN - KUNDENUNTERLAGE

TECHNISCHES DATENBLATT

LV-CAN200

Technisches Datenblatt

reLToNIKA | Telematics
ANTL

s3voc LV-CAN200

ND LIGHT VEHICLE CAN ADAPTER
Power supply: 9 - 63 V===0.1 A Max

CAN2L
CAN2H

Technische Zuordnung fur LV-CAN200. Versorgung, Anschlisse und SIM beziehungsweise Dienst vor Einsatz
anhand der konkreten Lieferung abgleichen.
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Technik Anschlisse Dienst / Daten Einbau

01 Technik - Geratevariante und Versorgung zuordnen.
02 Anschliisse - Pin, Signal und Steckeransicht vergleichen.
03 SIM / Dienst - Kartenformat oder Satellitenaktivierung prifen.

04 Einsatz - Grenzen und Einbaubedingungen beachten.
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TiProNet TiProNet / LV-CAN200
TECHNIK IM UBERBLICK

Gerateausfuhrung und Betriebsdaten

Geratetyp CAN-Zubehor

Keine eigene GNSS-/Mobilfunkverbindung; Datenaustausch mit

Funk/ Datenweg :
kompatiblem Tracker.

Energie 9-63 V DC nach Produktkennzeichnung; einzeln abgesicherte,

& fahrzeuggeeignete Versorgung.
. Keine SIM im Adapter. SIM und Mobilfunkverbindung liegen im

SIM / Aktivierung
angeschlossenen Tracker.
Im geeigneten geschutzten Einbauort montieren; Stecker und Leitungen

Gehause / Montage .
gegen Zug und Kurzschluss sichern.

& Einsatzgrenze
Kein eigenstandiger GPS-Tracker. Verfugbarkeit einzelner Werte und Funktionen hangt von Fahrzeug, Baujahr,
Adapterversion, Tracker und Programm ab.

B Funktionsumfang

DTC-Diagnose nur mit dafur freigegebener +DTC-Ausfuhrung. Kraftstoff, Kilometerstand, Drehzahl und
Turzustande sind fahrzeugspezifisch verfugbar.

Quelle: Teltonika FMC130 CAN adapters / First Start; Adapter-Typenschild.
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TiProNet TiProNet / LV-CAN200
TECHNISCHE ERGANZUNGEN

MaBe und Betriebsbedingungen

Herstellerangabe / Einordnung

Betriebsstrom Typisch 10,6 mA bei 12V /5,3 mA bei 24 V laut Herstellerwiki.
Schlafstrom 0,4mAbei12V/0,2mAbei24V.
Betriebstemperatur -40 bis +85 °C.

2 Werte der konkreten Lieferung

Batterie-, Lade- und Gehausegrenzen kénnen enger sein als Angaben zur Elektronik ohne Batterie. Die
gebundene Lieferausfihrung und der passende Herstellerstand sind maBgeblich. Laufzeitwerte unter
Laborbedingungen sind keine Einsatzgarantie.

Quelle: Teltonika FMC130 CAN adapters / First Start; Adapter-Typenschild.
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TiProNet TiProNet / LV-CAN200
ANSCHLUSS - KABEL - SIM

Anschlussreferenz des Adapters

Zuordnung nach lesbarer Geratekennzeichnung der gebundenen Originalproduktaufnahme. Fahrzeugseitige
Anschlussstellen ergeben sich ausschlieBlich aus dem passenden fahrzeugspezifischen Herstellerplan.

m Signal / Funktion “ Signal / Funktion

CAN1H RS232 RX
2 CAN1L 7 Unbeschriftet - nicht verwenden
3 VCC-9-63VDC 8 Unbeschriftet - nicht verwenden
4 GND 9 CAN2 L
5 RS232 TX 10 CAN2H

Die Datenleitung des Adapters wird Uber die dafiir vorgesehenen Eingange INPUT 6 und INPUT 5 am FMC130
angeschlossen. Keine RS232-Pegel oder universelle USB-Belegung unterstellen. CAN H und CAN L paarweise nach
Fahrzeugplan verbinden. Unbeschriftete Pins nicht verwenden.

SIM-Format / Dienst
Keine SIM im Adapter. SIM und Mobilfunkverbindung liegen im angeschlossenen Tracker.

Keinen Mobilfunk-SIM-Schacht suchen oder das Gerat daftir 6ffnen.

Quelle: Teltonika FMC130 CAN adapters / First Start; Adapter-Typenschild.
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TiProNet TiProNet / LV-CAN200
EINBAU UND KOMPATIBILITAT

Adapter, Fahrzeug und Tracker zusammen prufen

2  Drei Zuordnungen

Adapterversion und Fahrzeugprogramm mussen zum konkreten Fahrzeug passen. Der Tracker muss die
Adapterverbindung und das Datenprofil unterstutzen. Erst anschlieBend werden nutzbare Werte im
vorgesehenen Empfangsweg gepruft.

O Fachgerechter Anschluss

Versorgung absichern, Leitungen geschutzt fihren und unbenutzte Adern einzeln isolieren. Fahrzeug- und
Adapterplan abgleichen. Steuerfunktionen nur mit bestatigter Berechtigung und geeigneter Fachinstallation
einrichten.

E  varianten vor Bestellung

Lieferausfihrung, unterstutzte Fahrzeugfunktionen und gegebenenfalls +DTC beziehungsweise IMMO
ausdrucklich auf dem Angebot festhalten. Produktfoto und Familienname allein beweisen die Funktion nicht.

© Abnahmeprifung

Nach Einbau Versorgung, Adapterkommunikation und plausible Fahrzeugwerte im tatsachlichen
Empfangsweg prufen. Fehlende Daten auf Fahrzeug-/Programmkompatibilitat prifen; keine universelle
Verfugbarkeit behaupten.

Quelle: Teltonika FMC130 CAN adapters / First Start; Adapter-Typenschild.
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TiProNet TiProNet / LV-CAN200
ADAPTER UND TRACKER

Diese Leitungen verbinden den Adapter mit dem FMC130

LV-CAN200 mit FMC130 verbinden

1]

E!]‘

|
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CAN-Adapter FMC130
6 RX Pin 6 - INPUT 6 / TX EXT
5 TX Pin 12 - INPUT 5/ RX EXT

4 GND Pin 7 - GND

Gemeinsame Versorgung 10-30 V DC

Adapter +: 3 - FMC130 +: Pin 1 - jeweils passend absichern

CAN H / CAN L: Adapter < Fahrzeug nach fahrzeugspezifischem Plan
Logische Skizze - Linienfarben schematisch - keine Darstellung einer Steckeransicht

m Adapter-Pin Anschluss / Versorgung

Adapter RX 6 FMC130 Pin 6 - INPUT 6 / TX EXT

Adapter TX 5 FMC130 Pin 12 - INPUT 5/ RX EXT

Masse 4 FMC130 Pin 7 - GND; gemeinsame Bezugsmasse
Adapter Plus 3 Im gemeinsamen Aufbau 10-30V DC

Tracker Plus Eigener Zweig FMC130Pin1:-10-30V DC

Der Adapter ist mit 9-63 V gekennzeichnet; der FMC130 ist auf 10-30 V DC begrenzt. Bei gemeinsamer Versorgung
gilt daher 10-30 V DC. Ein 24-V-Lkw-Bordnetz liegt im gemeinsamen Nennbereich; Spannung und fahrzeuggeeignete
Absicherung trotzdem prufen.

Die Zuordnung folgt FMC130 CAN adapters und FMC130 First Start. INPUT 6 und INPUT 5 sind in dieser Anwendung
die Adapter-Datenverbindung; CAN H/L werden am Adapter angeschlossen, nicht an beliebige FMC130-Eingange.

Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Gerate- und Hardwareausfihrung
sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind moglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme
sind Geratekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewahrleistungsrechte und zwingende
Haftung bleiben unberuhrt.

Fahrzeugeinbau. Festverdrahtete Fahrzeugeinbauten und Arbeiten an Fahrzeugelektrik oder CAN-Bus durfen nur durch
qualifiziertes Fachpersonal nach dem fahrzeugspezifischen Herstellerplan erfolgen.
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