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Fahrzeugdaten und unterstutzte Steuerfunktionen; IMMO als gesondert zu prifende Ausfihrung.

01 Einsatz - Aufgabe und Nutzen passend wahlen.
02 Datenweg - Position, Ubertragung und Anzeige unterscheiden.
03 Alltag - Energie und Empfang einplanen.

04 Unterstiutzung - Meldungsweg und Zustandigkeit vereinbaren.
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EINSATZ UND NUTZEN

Fahrzeugdaten fur deinen Uberblick

CAN-CONTROL / IMMO - KUNDENINFORMATION
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Position, Ubertragung und Anzeige

S L unterscheiden.

Originalprodukt und Aufgabeniibersicht - keine Anschlusszeichnung

01 Was dir das Zubehor bringt

Fahrzeugdaten und unterstutzte Steuerfunktionen; IMMO als gesondert zu prufende Ausfihrung.

02 Wo es passt

Zusammen mit einem kompatiblen Tracker, passendem Fahrzeugprogramm und dem bestatigten

Anschlussplan einsetzen.

03 Was du im Portal erkennst

Neben verfugbaren Fahrzeugdaten sind mit passender Ausfuhrung freigegebene Steuer- und
Wegfahrsperrenfunktionen moglich. Welche Funktionen dein Fahrzeug unterstutzt, klart TiProNet

vorab.
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AUSWAHL UND EINBAU

So wird daraus eine passende Losung

04 Gemeinsam passend auswahlen

Nenne uns Fahrzeughersteller, Modell, Baujahr und gewuinschte Daten oder Funktionen. TiProNet
gleicht Adapterversion, Fahrzeugprogramm und den geeigneten Tracker ab.

05 Fachgerecht einbauen lassen

Der CAN-Adapter sitzt zwischen den im Herstellerplan benannten Fahrzeugleitungen und dem Tracker.
Der FMC130 ubertragt die ausgewahlten Daten an das TiProNet-Ortungsportal. Zubehor und Tracker
brauchen passende Versorgung und einen gepruften Einbau.

06 Vor dem Angebot klaren

Kein eigenstandiger GPS-Tracker. Verfugbarkeit einzelner Werte und Funktionen hangt von Fahrzeug,
Baujahr, Adapterversion, Tracker und Programm ab.

07 Unterlagen zum Gerat

Zum Paket gehoren diese Kundeninformation, das technische Datenblatt und die Einbauanleitung mit
FMC130. Die Einbauanleitung zeigt die Adapter-Tracker-Verbindung; die Anschlussstellen am Fahrzeug
kommen aus dem passenden Fahrzeugplan.

Beratung: +49 341 3928500 - info@tipronet.net
Ortungsportal: https://portal.tipronet.net

Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Gerate- und
Hardwareausfuhrung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind maoglich. Vor
Anschluss und Inbetriebnahme sind Geratekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche
Gewahrleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberuhrt.

Fahrzeugeinbau. Festverdrahtete Fahrzeugeinbauten und Arbeiten an Fahrzeugelektrik oder CAN-Bus durfen nur durch
qualifiziertes Fachpersonal nach dem fahrzeugspezifischen Herstellerplan erfolgen.
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