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TiProNet Ortungsportal-Version
TECHNISCHES DATENBLATT

FMC003
Technisches Datenblatt

Belegte technische Eckdaten des FMC003 für Auswahl und Einsatzplanung. Bedingungen, 
Schnittstellen und Betriebsgrenzen sind getrennt von der Inbetriebnahme beschrieben.

01 Einsatz planen · Objekt, Empfang und benötigte Daten gemeinsam klären.

02 Sicher vorbereiten · Versorgung, Montage und gelieferte Ausführung prüfen.

03 Meldungen prüfen · Position, Zeitstempel und eingerichteten Empfängerweg testen.

04 Betrieb begleiten · Pflege, Energie und Zuständigkeit vereinbaren.
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ANSCHLUSSREFERENZ

OBD Anschluss und SIM
Der FMC003 wird in die passende OBD-II-Buchse gesteckt. Die Belegung unten ist die Herstelleransicht 
des Gerätesteckers nach Quick Manual v1.3; sie ist keine Anleitung zum Umverdrahten des Fahrzeugs.

Pin Signal und Funktion Pin Signal und Funktion

1 SW CAN / LS CAN High 9 LS CAN Low

2 — 10 —

3 MS CAN / 3–8 High 11 MS CAN Low

4 Ground · Masse 12 —

5 Ground · Masse 13 —

6 HS CAN High 14 HS CAN Low

7 K Line 15 L Line

8 3–8 CAN Low 16 Power Supply · 10–30 V DC

Quelle: Teltonika FMC003 Quick Manual v1.3, Seiten 3–5.

Herstelleransicht für die benannte Geräteausführung: Pinnummer, Steckerorientierung und Kabelsatz 
abgleichen. Die Gegenansicht kann gespiegelt erscheinen. Aderfarbe allein genügt nicht.

SIM Format

Micro-SIM

Pin 16 führt die Versorgung, Pins 4 und 5 sind Masse. Versorgung: 10–30 V DC. Die Striche bedeuten: im 
gebundenen Herstellerplan keine Funktion angegeben. Nicht als frei nutzbare Anschlüsse behandeln.

Nur bei ausgeschalteter Zündung ein- oder ausstecken. Der Tracker darf Pedale, Kniebereich und 
Fahrzeugbedienung nicht behindern. Keine Kontakte überbrücken und keine losen Drähte in die OBD-Buchse 
stecken.
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NUTZUNG UND TECHNISCHE ANGABEN

Technische Angaben

01 Technische Eckdaten

Merkmal Modellbezogene Angabe

Mobilfunk LTE Cat 1 und GSM/GPRS; Bänder abhängig vom Bestellcode

Ortung GNSS, interne Antenne

Versorgung 10–30 V Gleichspannung über OBD-II

Pufferakku 170 mAh, 3,7 V, Li-Ion

Abmessungen 67,2 × 49,6 × 25 mm

Schutzart IP41; vor Wasser und Feuchtigkeit schützen

Akkuladung +10 bis +45 °C

Akkuentladung −20 bis +60 °C

Schnittstellen OBD-II, Micro-SIM, Micro-USB, Bluetooth 4.0 + LE

Anzeige / Sensor 2 Status-LEDs / Beschleunigungssensor

Fahrzeugdaten
OBD-/OEM-Daten ausschließlich gemäß unterstütztem Fahrzeug und 
Datenumfang
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Technische Werte gelten für die genannte Produktfamilie; konkrete Funkbänder und SIM-Ausführung 
werden mit dem gelieferten Bestellcode abgeglichen. Aus Akkukapazität oder GNSS-Laborwerten folgt 
keine zugesicherte Einsatzdauer oder Ortungsgenauigkeit.

02 Funktionsumfang richtig einordnen

Geeignet für Flotten- und Fahrtenübersichten mit einem passenden, sicher erreichbaren OBD-II-
Anschluss. Tatsächlicher Kilometerstand, Tankstand und weitere OEM-Werte hängen vom Fahrzeug, 
Baujahr, Steuergerät und Freigabestand ab – nicht jeder OBD-Anschluss liefert dieselben Werte.

Gut zu wissen

Einstecken heißt nicht blind vertrauen. Prüfe vor der ersten Fahrt, dass der Tracker fest sitzt und weder 
Fahrer noch Pedale behindert.

03 Lieferung und Betrieb

Lieferumfang, Kabelsatz, Halterung, SIM, Zubehör und Ortungsdienst richten sich nach der Bestellung. 
Das Gerät benötigt eine fachgerecht passende Fahrzeugversorgung. Eine CE-Kennzeichnung ist keine 
Garantie für Empfang oder Alarmzustellung. Die EU-Konformitätserklärung muss zur gelieferten 
Ausführung gehören.

Nutze Ortungsdaten nur für einen klaren Zweck und mit tragfähiger Berechtigung. Informiere betroffene 
Fahrer oder Nutzer, begrenze Zugriffe und stimme Speicherfristen ab. Eine Standortmeldung ist kein 
Beweis für ein Verhalten. Gerät, Akku und elektrisches Zubehör gehören nicht in den Hausmüll. Nutze 
geeignete Sammel- oder Rücknahmestellen; Gerät nicht zur Akkuentnahme selbst öffnen. Vor 
Weitergabe Gerätezuordnung und gespeicherte Daten kontrolliert entfernen lassen.

TiProNet hilft dir unter info@tipronet.net oder +49 341 39 28 500. Nenne Modell, beobachtete Anzeige 
und Testzeitpunkt. Sende keine Passwörter oder vertraulichen Konfigurationsdateien.

Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und 
Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor 
Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche 
Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.
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