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LTE/GNSS TERMINAL

Power supply: 10 - 30 V=== 2 A Max
Internal Li-Po battery 3.7 V, 1000 mAh
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Der FMC234 verbindet Fahrzeugortung mit einem groBeren Pufferakku und einem sorgfaltig zu schlieBenden
IP67-Gehause. Im TiProNet Ortungsportal helfen Positionen und konfigurierte Ereignisse, Fahrzeuge und
Arbeitsmittel im Blick zu behalten.

01 Einsatz planen - Objekt, Empfang und benétigte Daten gemeinsam klaren.

02 Sicher vorbereiten - Versorgung, Montage und gelieferte Ausfihrung prifen.

03 Meldungen priifen - Position, Zeitstempel und eingerichteten Empfangerweg testen.
04 Betrieb begleiten - Pflege, Energie und Zustandigkeit vereinbaren.

Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Gerate- und Hardwareausfuhrung
sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind moglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme
sind Geratekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewahrleistungsrechte und zwingende
Haftung bleiben unberihrt.

Fahrzeugeinbau. Festverdrahtete Fahrzeugeinbauten und Arbeiten an Fahrzeugelektrik oder CAN-Bus durfen nur durch
qualifiziertes Fachpersonal nach dem fahrzeugspezifischen Herstellerplan erfolgen.
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TiProNet TiProNet / FMC234
NUTZUNG UND TECHNISCHE ANGABEN

Im Alltag mit FMC234

Was dir das Gerat im Alltag bringt

Geeignet fur Fahrzeuge, Anhanger und Maschinen mit passender Bordversorgung. Zusatzliche Eingdnge und
kompatible Sensoren erweitern ein projektiertes System. Der Pufferakku unterstitzt bei Versorgungsausfall;
eine feste Uberbriickungsdauer ist damit nicht zugesichert.

Fahrten und Standorte Empfangene Positionen mit Zeitstempel und Verlauf prufen.

Meldungen einem festgelegten Empfanger- und Reaktionsablauf

Vereinbarte Ereignisse
zuordnen.

Betrieb planen Versorgung, Einbau und tatsachlich benotigte Daten vorab abstimmen.

Vom Fahrzeug zur Entscheidung

FMC234 Bestimmt Positionen und erfasst eingerichtete Signale.

Mobilfunk Ubertragt Daten mit aktiver geeigneter SIM.

Ortungsportal Zeigt empfangene Meldungen und konfigurierte Auswertungen.

Dein Team Bewertet Zeitstempel und Situation und handelt nach Vereinbarung.

Ortungsportal: https://portal.tipronet.net. TiProNet richtet das Portalgerat vorab ein. Zusatzliche Sensoren,
Berichte und Benachrichtigungen gelten wie angeboten, nicht allein durch den Geratenamen.

Gut zu wissen

Der Kartenpunkt hat ein Gedachtnis. Prufe den Zeitstempel: Die letzte empfangene Position muss nicht
der aktuelle Standort sein.

Voraussetzungen und sichere Erwartungen

Mobilfunk, GNSS, Stromversorgung, Montage und Plattform bestimmen, wann eine Meldung nutzbar wird.
Gebaude und Metall konnen Empfang beeintrachtigen. Alarmfunktionen ersetzen weder Notruf noch eine
zertifizierte Alarmanlage; Ortung ist keine Wiederbeschaffungsgarantie.

Privatsphére und Unterstiitzung

Nutze Ortungsdaten mit tragfahiger Berechtigung. Informiere betroffene Nutzer, begrenze Zugriffe und
vereinbare Speicherfristen. Eine Standortmeldung ist kein Beweis fur ein Verhalten.
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