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Tacho2Safe mit Kartenleser, Display und Funktionstasten. Herstellerfoto; kompatible Generation vor Einsatz prüfen.

Mit Tacho2Safe liest Du Fahrerkarten und Daten aus unterstützten digitalen Tachographen aus. Die Dateien 
werden zunächst im Gerät gespeichert und anschließend per USB auf einen Rechner übertragen. Auslesen und 
dauerhaftes Archivieren sind zwei getrennte Schritte.

01  Ausleseweg vorbereiten

Prüfe Gehäuse, Kartenleser, Download- und USB-
Kabel. Setze die geeignete AA-Batterie 
beziehungsweise einen zugelassenen AA-NiMH-
Akku gemäß der Polaritätsmarkierung im 
Batteriefach ein. Nutze keine beschädigte Zelle.

02  Vorbereiten und starten

Fahrerkarte auslesen: Führe die Fahrerkarte in der 
auf dem Gerät beziehungsweise in der Abbildung 
gezeigten Richtung in den Kartenleser ein. Der 
Download beginnt automatisch. Warte, bis der 
erfolgreiche Abschluss angezeigt wird; erst dann die 
Karte entnehmen.

Erste Datei kontrollieren: Verbinde Tacho2Safe mit 
dem USB-Datenkabel mit dem Rechner. Kopiere die 
neue Datei in die vorgesehene Ablage und öffne sie 
mit geeigneter Auswertungssoftware. Prüfe Fahrer, 
Datum und Lesbarkeit, bevor Du Dich auf den 
Arbeitsablauf verlässt.
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Im Alltag verwenden

01  Tachograph auslesen
02  Downloadumfang 
wählen

03  Abschluss und 
Übertragung prüfen

04  Daten vor Eingriffen 
schützen

Bedienfolge entsprechend der Herstellerunterlagen

Tachograph auslesen
Führe den Download nur am sicher abgestellten Fahrzeug durch. Stecke eine gültige Unternehmenskarte in 
den Tachographen und warte auf ihre Erkennung. Verbinde dann Tachograph und Tacho2Safe mit dem 
passenden Downloadkabel. Warte auf die Datenauswahl im Display.

Downloadumfang wählen: F1 startet den voreingestellten Download, F2 die Auswahl von Daten und Zeitraum, 
F3 den Gesamtdownload. F4 liest eine im Tachographen eingesteckte Fahrerkarte aus, wenn die erforderliche 
Berechtigungskarte ebenfalls vorhanden ist. Ohne Auswahl kann nach etwa zehn Sekunden automatisch F1 
starten. Beachte die aktuelle Displaybeschriftung.

Abschluss und Übertragung prüfen
Lass Kabel und Karten während des Lesens eingesteckt. Warte auf die Abschlussmeldung. Kopiere die Dateien 
anschließend per USB auf den Rechner. Prüfe dort Fahrzeug / Fahrer, Zeitraum und Auswertbarkeit. Sichere 
eine weitere Kopie nach dem betrieblichen Verfahren.

Daten vor Eingriffen schützen: Das Gerät erscheint am Rechner als USB-Speicher. Wirf es nach dem Kopieren 
sicher aus. Bei einem Dateisystemfehler nicht vorschnell formatieren: Dabei werden alle Dateien gelöscht. 
Erst Daten sichern und das weitere Vorgehen mit dem Support abstimmen.

Tachograph, Kartengeneration und Gerätefirmware müssen zusammenpassen. Prüfe diese Kombination vor dem ersten regulären Einsatz, 
insbesondere bei Smart-Tachographen. Eine erfolgreiche ältere Fahrzeugauslesung beweist nicht die Kompatibilität mit einem anderen Modell.
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Fehlerhilfe und Sicherheit

Beobachtung Sicher prüfen

Fahrerkarte wird nicht gelesen
Orientierung und Kontakte der Karte sowie Batteriestand prüfen. Keine Gewalt 
anwenden. Eine andere berechtigte Karte zum Eingrenzen nur nach dem betrieblichen 
Verfahren verwenden.

Tachograph-Download scheitert
Unternehmenskarte, Kabelverbindung und konkreten Tachographen-/Firmwarestand 
prüfen. Fehlermeldung notieren; keine allgemeine Smart-2-Kompatibilität voraussetzen.

Rechner erkennt Gerät nicht
Anderen geeigneten USB-Datenanschluss und Datenkabel prüfen. Bei 
Dateisystemfehlern keine Formatierung ohne vorherige Datensicherung.

Sicher verwenden
Nur geeignete AA-NiMH-Akkus dürfen mit der Ladefunktion geladen werden. Niemals eine nicht 
wiederaufladbare Batterie laden; eine Ladeabfrage im Display nur bei sicher passendem Akku bestätigen. 
Fahrerkarten- und Fahrzeugdateien enthalten personenbezogene Daten: Zugriff begrenzen, Kopien schützen 
und vor Weitergabe des Geräts den Bestand prüfen.

Kontakt und Weitergabe
TiProNet Axel Tittel · An der Dobritzmark 8 · 04838 Eilenburg · Deutschland
+49 341 39 28 500 · info@tipronet.net · www.tipronet.net

Reinige das Gerät schonend und trocken. Sichere persönliche Daten vor Weitergabe; entsorge Gerät und 
Batterie über geeignete Rücknahmewege. Fest eingebaute Batterien nicht selbst ausbauen.
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